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GRENTON TOUCH PANEL 8B

TPA-208-T-0X
PANEL DOTYKOWY 8 PRZYCISKOWY

>

Panel dotykowy. Zastepuje tradycyjne
witaczniki oswietleniowe.

* 8 przyciskowy

* kazdy przycisk moze realizowac do 4 niezaleznych funkcji

» posiada wbudowany czujnik temperatury

* kazdy klawisz moze zasygnalizowac poprawnos¢
zadziatania lub btedy: funkcja ShowOK i ShowError

e dostepny w réznych kolorach

www.Grenton.com v.0.7
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GRENTON TOUCH PANEL 8B

PANEL DOTYKOWY 8 PRZYCISKOWY

WLASCIWOSCI PRZYCISKOW

CECHY

Nazwa Opis

Value Zwraca stan wejsciajako O lub 1
/wraca ustawiony tryb dziatania przycisku (O - monostabilny, 1 - bistabilny,

Mode 2 - zablokowany). W trybie zablokowanym diody Swiecg na czerwono ciagtym
Swiattem

HoldDela Czas w milisekundach po jakim po wcisnieciu i przytrzymaniu przycisku

v wyzwalane jest zdarzenie OnHold (domysinie 500 ms)
Holdinterval Odstep cykliczny w milisekundach po jakim podczas trzymania przycisku

METODY

wyzwalane sa kolejne zdarzenia OnHold

Nazwa Opis
Ustawia tryb dziatania przycisku (O - monostabilny, 1 - bistabilny,

SetMode 2 - zablokowany). W trybie zablokowanym diody $wieca na czerwono ciggtym
Swiattem

SetHoldDelay Ustawia wartos¢ HoldDelay

SetHoldInterval

ShowError

ShowOK

LedSwitchOn
LedSwitchOff

ZDARZENIA

Ustawia wartos¢ HoldInterval

Powoduje miganie czerwonej diody na przycisku przez 2 sekundy
(czestotliwos¢ 500 ms). Zielona dioda przycisku pozostaje zgaszona

Powoduje miganie zielonej diody na przycisku przez 2 sekundy
(czestotliwosc 500 ms). Czerwona dioda przycisku pozostaje zgaszona

/atacza zielong diode na przycisku

Wytacza zielona diode na przycisku

Nazwa Opis
OnChange Zdarzenie wywotywane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn Zdarzenie wywotywane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejsciu
OnSwitchOff Zdarzenie wywotywane w momencie ustawienia stanu niskiego na wejsciu
OnShortPress Zdarzenie wywotywane po nacisnieciu przycisku na okres 500 ms - 2000 ms
OnLongPress Zdarzenie wywotywane po nacisnieciu przycisku na okres 2000 ms - 5000 ms
OnHold Zdarzenievawo‘*ywlane pierws;y raz po uptynieciu czasu HoldDelay

a nastepnie cyklicznie co wartos¢ HoldInterval
OnClick Wywotywane po nacisnieciu przycisku na czas krotszy niz 500 ms

www.Grenton.com



GRENTON TOUCH PANEL 8B

PANEL DOTYKOWY 8 PRZYCISKOWY

| WELASCIWOSCI PANELU

CECHY

Nazwa

Opis

Buzzer\alue

METODY

Sterowanie sygnalizacjg dzwiekowga (ON/OFF)

Nazwa

Opis

SetBuzzerValue

Ustawia wartos¢ BuzzerValue

| WLASCIWOSCI CZUJNIKOW

CECHY

Nazwa Opis
Wielkos¢ histerezy (doktadnosc 0.1°C lub 0.1%), okreslajaca czutose, przy ktorej
Threshold . . .. .
nastepuje wygenerowanie zdarzen: OnChange, OnLowerValue, OnRaiseValue
Sensitivity Czas (w ms) dla ktorego probkowane wartosci sa usredniane
. Minimalna wartosc¢ cechy Value, ktérej przekroczenie wywotuje zdarzenia
MinValue
OnOutOfRange
MaxValue Maksymalna wartosc cechy Value, ktdrej przekroczenie wywotuje zdarzenia
OnOutOfRange
Value Wartos¢ wejscia: dla czujnika temperatury od 0.0 do 40.0 (°C), dla czujnika

ZDARZENIA

Swiatta0 - 100

Nazwa

Opis

OnChange
OnRaiseValue

OnlLowerValue

OnOutOfRange

Zdarzenie wywotywane w przypadku zmiany wartosci cechy Value
Zdarzenie wywotywane przy zmianie wartosci na wyzsza (zbocze narastajace)
Zdarzenie wywotywane przy zmianie wartosci na nizsza (zbocze opadajace)

Zdarzenie wywotywane, gdy wartos¢ na wejsciu znajduje sie poza
wyznaczonym zakresem (MinValue;Max\Value)
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GRENTON TOUCH PANEL 8B

PANEL DOTYKOWY 8 PRZYCISKOWY

POMIAR NAPIECIA ZASILANIA

CECHY

Nazwa Opis
Value Wartos$¢ wejscia po przeskalowaniu
0 Wartosc¢ wejscia po przeskalowaniu jako procent wartosci maksymalnej (cecha
Value%
MaxValue)
Scale Parametr przez jaki mnozona jest wartos¢ odczytana na wejsciu
Sensitivit Czuto$¢ - minimalna zmiana wartosci na wejsciu, ktéra wywotuje zdarzenia
y OnChange, OnLowerValue lub OnRaiseValue
. Warto$¢ minimalna po przekroczeniu ktérej generowane jest zdarzenie
MinValue
OnOutOfRange
Max\/alue Wartos¢ maksymalna po przekroczeniu ktorej generowane jest zdarzenie

METODY

OnOutOfRange

Nazwa Opis

SetScale Ustawia skale

SetSensitivity Ustawia wartos¢ czutosci wejscia
SetMin Ustawia wartos¢ MinValue
SetMax Ustawia wartos¢ MaxValue

ZDARZENIA

Nazwa

Opis

OnChange
OnlLowerValue

OnRaiseValue
OnOutOfRange

OnSwitchOn
OnSwitchOff

www.Grenton.com

Zdarzenie wywotywane przy zmianie wartosci wejscia
Zdarzenie wywotywane przy zmianie wartosci na nizsza (zbocze opadajace)
Zdarzenie wywotywane przy zmianie wartosci na wyzszg (zbocze narastajgce)

Zdarzenie wywotywane, gdy wartos¢ na wejsciu znajduje sie poza
wyznaczonym zakresem (MinValue;Max\Value)

Zdarzenie wywotywane, gdy wejscie osiggnie wartos¢ MaxValue

Zdarzenie wywotywane, gdy wejscie osiggnie wartos¢ MinValue



| DANE TECHNICZNE

zasilanie DC

maks. pobor pradu

5-24V
7 mA (przy 24V)

waga 200g
wymiary (wys./szer./gt) 160/80/18 mm
zakres temperatur pracy O do +40°C

| SCHEMAT PODtACZENIA

puszka
podtynkowa

pierscien
mocujacy
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